


Das Containermodul

Das Containermodul wurde flir den wech-
selseitigen Betrieb von zwei Vertikalfilter-
brunnen konzipiert. Damit ist das Contai-
nermodul an zwei benachbarten Brunnen
innerhalb jeder Wasserfassung zu Vorun-
tersuchungen einsetzbar.

Um ein kompaktes, mobiles Containermo-
dul zu bauen, das einen Durchsatz von bis
zu 40 m¥h, einen vollautomatischen Be-
trieb, die Kontrolle per Datenfernlibertra-
gung und eine permanente Bereitstellung
von Sauerstoff von bis zu 2 Nm¥h ge-
wahrleistet, wurde als Grundlage ein han-

Abb. 2: Containermodul im Einsatz am Standort Dobeltitz

Tabelle 1: ProzessgroBen und deren Bereiche bei Einsatz des Containermoduls

Quelle: S. Kitige!

delstblicher Container nach ISO-Stan- Bezeichnung Einheit Messbersich
dard mit 6,06 m x 2,44 m Grundfliche Valurenshoyniliasser mh 1-40
ausgewahlt (Abb. 2). Damit ist das Modul
mit allen modernen Transportsystemen Volumenstrom Sauerstoff NI/min 2-50
verwendbar und kann, dem wachsenden Druck, jeweils Zu- und Ablauf bar 0-5
internationalen Interesse an der UE ent-  gryndwasserstand in beiden Brunnen m 0-30
sprechend, weltweit eingesetzt werden SRR o
(Herlitzius et al., 2008). Ein Schnitt des  -eitianigksit Wasser S i
Containermoduls mit den wasserseitigen ~ Sauerstoffgehalt Wasser mg/! 0-50 2
Systemkomponenten ist in Abbildung 3 pH-Wert Wasser - 4-10 ‘%
dargestellt. Im Containermodul wurden Tribung Wasser ENU 0-4.000 §
funf Anlagen installiert: )
Temperatur, Wasser und Luft °C 0-50 g
¢ Anlage zur Sauerstoffproduktion,
¢ Anlage zur Dosierung, Einmischung und  reitgestellt, welche von der CRYOTEC An-  zugsweise Stickstoff zur Erméglichung ei-
Entgasung des Sauerstoffes, lagenbau GmbH geplant und installiert  ner Reinsauerstoffproduktion.
* Anlage zur Wasserverteilung, wurde. Solche Anlagen sind ausgelegt flr
* Anlage zur Ermittiung der Sofortparame-  die Produktion von gasférmigem Sauer-  Die installierte Anlage kann bis zu 2
ter der Wasserbeschaffenheit, stoff aus atmosphdrischer Luft durch ~ Nm3/h Sauerstoff mit einer Reinheit von
* Anlage zur Steuerung und Datenfern-  Druckwechseladsorption (pressure swing 97 Prozent produzieren. Die Elemente
(ibertragung. adsorption = PSA). Der PSA-Prozess ba-  der PSA-Anlage sind in Abbildung 4 dar-
siert auf den charakteristischen Eigen-  gestellt. Die Anlage arbeitet im vollauto-
Anlage zur Sauerstoffproduktion schaften eines durchldssigen Adsorptions-  matischen Betrieb und stellt den Sauer-
Der bendtigte Sauerstoff wird durch eine  materials (Molekularsieb, Zeolith). Die ver-  stoff in einem Pufferbehélter bereit. Der
Pressure-Swing-Adsorption-Anlage be-  wendeten Molekularsiebe adsorbierenvor-  Wartungsaufwand beschrénkt sich auf
e
)
Abb. 3: Containermodul — Elemente der Wasserseite: 1, 2 Zu- bzw. Ausgang zu den Brunnen, 3 Schieber, 4 Regelschieber, 5 é’
Durchflussmessgerét (IDM), 6 Sauerstoffeinspeisung, 7 Statischer Mischer, 8 Venturi, 9 Entgasungsbehélter, 10 Entliiftungsventil, cg
11 Verbindungsleitung, 12 Messstrecke, 13 Ablauf Messstrecke g
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